Bouwhistorische  verkenning  “Jan Heestershuis”   Pompstraat 17,  te  Schijndel
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Afb. 1. Pand Pompstraat 17 te Schijndel.

Dit rapport betreft een bouwhistorische verkenning van een tot museum verbouwde woning.
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Achtergronden en aanleiding onderzoek. 

Dhr. H. van den Brand is verzocht om de geschiedenis van het pand te onderzoeken. Bij het onderzoek stuitte deze op de vraag of de omschrijving en datering zoals die door de provincie destijds is opgesteld wel correct is. 
Het Monumenten Inventarisatie Project (MIP) wat ten grondslag ligt aan de omschrijving van de provincie, was een landelijk opgezette verkenning. 
De inventarisatie was het gevolg van het 75 jarig bestaan van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. De Rijksdienst had bij haar start in 1900, als criteria gesteld dat een (rijks) monument ten minste 50 jaar of ouder moet zijn. Sinds de oprichting hanteerde de Rijksdienst daarbij gemakshalve dat een monument ten minste gebouwd moest zijn vóór 1850. 

In 1975, blijkt dat veel beschermwaardige gebouwen die na 1850 tot stand gekomen zijn niet beschermd werden. Daarbij kunnen we  denken aan de werken van Pierre Cuypers, zoals het Rijksmuseum in Amsterdam. 

Daarom werd in 1975 besloten de achterstand in te lopen, door een grote landelijke inventarisatie uit te voeren. Iedere provincie zou zelf zorgen voor de inventarisatie die volgens  landelijke richtlijnen uitgevoerd moest worden.  Hiervoor is in 1976 de “Inventarisatiecommissie Brabantse Monumenten” ingesteld.  Het onderzoek te Schijndel is in 1989 door mevr. Drs. W.M. Wessel uitgevoerd, waarbij ook nog structuren en objecten van vóór 1850 werden vastgelegd.
Het is duidelijk dat het onderzoek zeer arbeidsintensief was en niet die gedetailleerdheid heeft die bij een bouwhistorisch onderzoek of verkenning naar boven komt. Daarnaast staan thans meer en betere informatiebronnen ter beschikking dan destijds en is de kennis gestadig voortgeschreden.  

De interesse voor deze woning wordt gevoed door de bijdrage die de verkenning kan leveren aan locale geschiedenis, en het vaststellen of hier sprake is van een lacune.

1. Samenvatting.
De redengevende beschrijving van het Jan Heestershuis, Pompstraat 17 te Schijndel geeft aan dat dit pand gebouwd is in 1775. Een nader onderzoek moet vaststellen of dat juist is.

Uit een eerste verkenning blijkt dat de huidige woning en bijgebouw niet geheel overeen komen met het minuutplan uit 1830. Het minuutplan uit 1830 wordt algemeen beschouwd als een zeer betrouwbare informatiebron. Ook andere gegevens die van het Kadaster verkregen worden hebben een zeer grote betrouwbaarheid en nauwkeurigheid. Wanneer het minuutplan met de huidige kadastrale situatie vergeleken wordt, is duidelijk dat er aanzienlijke verschillen tussen 1830 en 2009 ontstaan zijn.
[image: image2.jpg]



Afb. 2. Minuutplan 1830 detail (Pompstraat).
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Afb. 3. Kadastrale situatie 2008. (hierop is de nieuwbouw achter het huis nog niet ingetekend)

Het minuutplan uit 1830 geeft een bebouwing weer, welke gesplitst is met de perceelnummers 64 en 65.  Het achter dit pand gelegen bijgebouw is eveneens gedeeld en respectievelijk behorend bij de nummers 64 en 65. De huidige situatie toont een hoofd bouwmassa en een naastgelegen bijgebouw.  
Zoals vaak is het verhaal wat dit gebouw ons kan vertellen belangrijker dan het vaststellen van de bouwdatum.
2. Bestaande informatie bronnen 

Beschrijving cultuurhistorische inventarisatie Noord-Brabant, Monumenten Inventarisatie Project  rapport gemeente Schijndel,  Blz. 68. 

17 Jan Heestershuis.

Patriciërswoning met werkplaats Museum Woonhuis 1775.

Handvorm baksteen, gepleisterde plint. Rechte steekankers. Hardstenen stoeptreden en vensterdorpels. Zesruits vensters met luiken, drie ronde stalraampjes met ijzeren bloemmotief. Opgeklampte deur met snijwerk. Gedecoreerd bovenlicht originele levensboom. Houten deuromlijsting met verschillende Classicistische motieven, fijn bewerkt. Zadeldak met wolfseinde, dakkapel zink en zinken losanges. Bijgebouw onder zadeldak met oud Hollandse dakpan en houten kruiskozijnen 1769. In tuin;  tuinhuisje uit de late jaren dertig van verzorgde architectuur. Baksteen omheining met sierhek. Middengang: Naamsesteen betegeling. Brede paneeldeuren; rechts het museum gedeelte. Links de woonkamer met gave Art Deco lambrisering. Achtertuin met vooral coniferen. Walnoot, appelbomen, moes- en siertuin. Druif, hulsthaag. Cultuurhistorisch belang, bouwstijl, gaafheid. Het interieur bevat veel secundair gebruikte elementen, welke verzameld zijn door de vorige bewoners. 

Het huidige pand zoals hierboven beschreven moet de informatie geven waaruit de juistheid van deze tekst blijkt. Het pand is in de loop der geschiedenis op veel plaatsen gewijzigd en aangepast. Veel van de wijzigingen en aanpassingen onttrekken het zicht op die plaatsen, die mogelijk doorslaggevend kunnen zijn in het vaststellen van de juiste bouwdatum. Het onderzoek is vooralsnog non-destructief uitgevoerd.  Een van de meest betrouwbare methoden om de bouwdatum vast te stellen is een dendrochronologisch onderzoek van de houtconstructie. De huidige kapconstructie is het resultaat van  forse constructieve verbeteringen, waarbij tal van onderdelen niet op de authentieke plek aangebracht zijn. De kapconstructie bevat balken met betrekkelijk geringe afmetingen, waardoor de betrouwbaarheid van deze methode minder groot is. Meer betrouwbare informatie kan worden verkregen door de moerbalken te bemonsteren. Deze balken zijn echter door plafonds en vloeren niet bereikbaar. En alleen als die balken op de authentieke plaats gebleven zijn, is ook de bouwdatum betrouwbaar. Het hergebruik van balken kan soms een verkeerd geïnterpreteerde informatie verschaffen.   
Het kadaster heeft op ‘veldwerken’ de afmetingen vastgelegd welke ter plaatse zijn opgenomen. Op deze veldwerken werden de mutaties vastgelegd. Het voorlopig onderzoek bij het Kadaster heeft echter niet het antwoord verschaft waar naar gezocht werd. (Op deze veldwerken staan soms meerdere situaties die op geheel andere locaties zijn opgenomen).
Van deze locatie zijn drie veldwerken bij het Kadaster te Eindhoven. Het oudste is uit 1922, een uit 1943 en een uit 1960. Het veldwerk uit 1922 toont een langgerekt gebouw welk door een scheidingslijn gesplitst is. zie gele pijl op de afbeelding. Deze bouwmassa is nagenoeg gelijk aan die van het minuutplan uit 1830. 
De huidige bouwmassa van het hoofdgebouw is in grote lijnen op het veldwerk van 1943 aangegeven. De bouwmassa welke op het minuutplan van 1830 staat, is ook op het veldwerk van 1922 aangegeven.
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Afb. 4. Veldwerk dienstjaar 1922.

Het veldwerk van 1943 toont het huis en bijgebouw “de garage” zoals die thans nog herkenbaar zijn.  De grote verandering is echter het inkorten van het hoofdgebouw.
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Afb. 5. Veldwerk  1943.

Het laatste veldwerk is gedateerd  1960 en dit veldwerk geeft uitgebreid de afmetingen aan.
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Afb. 6 Veldwerk dienstjaar 1960
Tenslotte heeft het Kadaster ook de huidige situatie, zij het dat deze niet up to date is. De nieuwe aanbouw in de tuin staat er nog niet op afgebeeld. Wanneer de gegevens van de veldwerken in verschillende kleuren over elkaar getekend worden, is toch een goed beeld te krijgen van wat er met het pand gebeurd kan zijn.
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Afb. 7. Compilatie minuutplan en huidige situatie. De huidige situatie in blauw de perceelsgrenzen van het minuutpplan uit 1830 zijn groen en de bebouwing uit 1830 is in rood weergegeven. De overeenkomsten zijn daarbij vrij groot.
Als we de huidge situatie projecteren op het veldwerk van 1943/46 dan krijgen we het volgende beeld
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Afb. 8. Compilatie huidige situatie en veldwerk 1943. De huidge situatie is In blauw getekend en het veldwerk is in paars weergegeven. Hierbij is de overeenkomst nog groter.

We mogen daaruit concluderen dat het huis op het minuutplan van 1830 met perceelsnummer 64, ligt op de plaats waar het nu nog steeds ligt, zij het dat dit pand ongeveer 6 meter  korter gemaakt is. Het huis dat op het minuutplan van 1830 staat met het perceelsnummer 65, is grotendeels gesloopt. 
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Afb. 9. De compilatie van de huidige situatie en de veldwerken.

In rood de situatie 2008 waarbij de nieuwbouw nog niet is weergegeven, in blauw de situatie op het veldwerk van 1943 en in groen de situatie zoals op het veldwerk uit 1922. Het blijkt hieruit dat de situaties vrij goed over elkaar vallen. Wanneer we de situatie zoals weergegeven op het minuutplan hiernaast leggen, dan is ook hierbij de overeenkomst met het bebouwd oppervlak in 1922 vrij groot, zij het dat een deel van het oorspronkelijke gesloopt en vervangen is.
3. Hoe zag de woning eruit?

Nu is de vraag gerechtvaardigd, hoe zag de woning er in 1830 uit? Wanneer we de huidige woning met 6 meter verlengen, ontstaat de bouwmassa van een boerderij. Een compositie uitgaande van de huidge voorgevel met daaraan vast een agrarisch bedrijfsgedeelte, is moeilijk voor te stellen. Het is daarom voor de handliggender te veronderstellen dat het pand geleidelijk getransformeerd is naar de huidige woning. Het veldwerk uit 1922 toont nog de gehele bouwoppervlakte.  

Het zoeken naar de oorsprong van het gebouw zal zich daarom moeten richten op de bebouwing zelf.

Als we het hekwerk bekijken, wat gezien het veldwerk gemetseld is omstreeks 1960, dan vallen daar de haardstenen bij op. Kennelijk had de eigenaar of een schouw met haardstenen gesloopt, of had deze van elders haardstenen betrokken en hier in laten verwerken.
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Afb. 10. Hekwerk om de tuin.
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Afb. 11, 12, en 13. Twee springende herten en een dubbelkoppige adelaar met een wapenschild waarop een dwarsbalk.
Kennelijk heeft de eigenaar de decoratieve waarde van de haardstenen gewaardeerd en daarom laten inmetselen in de pilasters van het tuinhek. 
Het metselwerk.

Bij het metselwerk valt meteen op dat de gevels verschillende soorten metselwerk hebben. De voorgevel van het huis is gemetseld in kruisverband. Daarbij valt op te merken dat op de hoeken z.g. drieklezoren zijn toegepast. Dat wil zeggen dat het kruisverband niet ouder zal zijn dan zo’n twee honderd jaar. Het is daarbij evenwel nog niet uit te sluiten dat deze gevel niet in 1775 gemetseld kan zijn. De baksteen en de voegdikte wekken echter de indruk dat het metselwerk uit de negentiende eeuw stamt.
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Afb. 14. en 15. Detail van voorgevelmetselwerk en getekend kruisverband.

Ook de voor- en zijgevel van het bijgebouw zijn gemetseld in kruisverband. 
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Afb. 16 en 17. Details bijgebouw, zijgevel en kopgevel.
De voorgevel en de kop- en zijgevel van het bijgebouw zijn de  buitengevels met een oud metselverband. Wanneer we daarbij de bakstenen vergelijken dan valt op dat de baksteen aan het woonhuis veel jonger is dan die van het bijgebouw.  Wanneer we kijken naar de gevelankers dan vallen de fraaie 16e eeuwse ankers aan de voorgevel van het bijgebouw en aan de achtergevel van de woning op. Deze ankers zijn te dateren omstreeks 1550-1600. Dus aanzienlijk ouder dan het pand zelf. Deze gevelankers zijn op deze locaties hergebruikt. 
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Afb. 18. De rechterzijgevel van het huis  is gemetseld in halfsteens  metselverband.
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Afb. 19 en 20. De linkerzij- en achtergevel zijn  eveneens in halfsteens metselverband opgetrokken.
Het halfsteens metselverband vindt pas op grote schaal toepassing, na de introductie van cement als bindmiddel.  Cement als bindmiddel bij metselspecie vindt pas plaats na 1920. 

We kunnen derhalve aannemen dat de huidige achter- en zijgevels pas na 1920 gemetseld zijn.
Het middengedeelte van de achtergevel is tot op zekere hoogte gemetseld in wildverband. Onder de ramen is gemetseld in halfsteens metselverband maar ter hoogte van de ramen heeft men de regels terzijde gelegd en heeft men in wildverband verder gemetseld om vervolgens boven de ramen weer in halfsteensverband verder te metselen.
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Afb. 21 en 22. Metselwerk middengedeelte van de achtergevel.
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Afb. 23.  De binnenplaats gevel van het bijgebouw is gemetseld in Noors-metselverband.
Het Noors metselverband, zoals bij deze gevel toegepast, moeten we ook dateren in de tweede helft van de twintigste eeuw. Wanneer we de bovenstaande gegevens naast elkaar leggen dan blijkt dat ten minste een van de eigenaren belangstelling gehad heeft voor oude bouwmaterialen.
3a .
Kelder.

In het interieur zijn eveneens meerdere bouwfasen herkenbaar. Als we de kelder nader bekijken zien we dat deze in twee gedeelten verdeeld en gebouwd is. Het gedeelte dat achter de voorgevel aansluit heeft een aanzienlijk lager plafond dan het gedeelte wat aansluit tegen de achtergevel.

Bij dit laatste gedeelte is het plafond hoger gelegd. 
Het was vroeger niet mogelijk een waterdichte kelder te metselen. Om toch een bruikbare koele kelderruimte te maken, bepaalde men voor het bouwen wat de hoogste waterstand op de bouwlocatie is. Vervolgens legde men de keldervloer net boven die waterstand en men had een vloer die nimmer onder water kwam staan. Zoals bijna overal, was het niet mogelijk de kelder geheel onder het vloerpeil te leggen. Men legde de vloer van de kamer erboven wat hoger.
Ook bij de kelder aan de achtergevel is de vloer van de kamer erboven hoger gelegd dan het vloerpeil van de woning. Dit is goed merkbaar wanneer men vanuit de gang deze kamer betreedt.
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Afb. 24. Opstapje om van gang naar opkamer te geraken.     Afb. 25. stalen ondersteuningsbalk bij de oplegging.

De kelder is ook bouwtechnisch aangepast. De houten balklaag welke in de eindgevel was opgelegd is in de twintigste eeuw ondersteund door een stalen balk. De uitbreiding van deze kelder met de kelder die naar de straat loopt, is eveneens in dezelfde periode tot stand gekomen. De balklaag van de bovenliggende vloer is daarbij niet alleen bij de oplegging aan de zijgevel door een stalen balk ondersteund, maar ook in het midden is een stalen onderslagbalk aangebracht. Deze laatste balk is opgelegd op een gemetselde kolom in het midden van de kelder en op een muurtje van een gemetselde wijnberging. 
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Afb. 26 stalen onderslagbalk onder voorkamervloer
Afb. 27. Gemetselde kolom in midden van de kelder.
De kelders hebben een gestucte afwerklaag tegen de planken vloer van de kamers erboven.

Dit stucwerk is aangebracht tegen houten latjes. Een methode die sedert de tweede helft van de negentiende eeuw werd toegepast. 
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Afb 28. Kinderbalkjes en met stucwerk afgewerkte vloerplanken.  Afb. 29. Pekelbakken.

In meer recente tijd zijn gemetselde wijnnissen in de kelders aangebracht. De vloeren in de kelders bestaan uit plavuizen. De kelder aan de straatzijde is voorzien van zwart gebakken plavuizen en de kelder aan de achterzijde is voorzien van rood gebakken plavuizen. De tegels van beide vloeren zijn gelegd in een halfsteens motief.
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Afb. 30. Plavuizen vloer in kelder aan achterzijde.
Aan de hand van de gegevens die in de kelder zichtbaar waren valt geen oude datering op te maken. De kelder aan de achtergevel is ouder dan de kelder aan de voorgevel, die uit het begin van de twintigste eeuw is.

3b.
De kapconstructie.

Het volgende ijkpunt van een pand is de kapconstructie. Bij de hier aangetroffen kap valt niet veel omtrent de ouderdom te concluderen.  Dit is toe te schrijven aan de grootschalige aanpassing van de kap. De kap bestaat uit jukken waarop steekspanten geplaatst zijn. De jukken zijn grotendeels samengesteld uit hergebruikt hout. De steekspanten zijn gemaakt van rechthoekige gezaagde balken. Van de steekkappen kan gesteld worden dat hierbij materialen en technieken gebruikt zijn die meer dan een eeuw gebezigd werden. Kennelijk was de authentieke kapconstructie onvoldoende van kwaliteit. Het bijzondere aan de huidige samenstelling van de kap is dat op de oude hergebruikte balken verschillende telmerken te zien zijn, waarbij het telmerk III op meerdere balken op een zodanige wijze voorkomt dat de conclusie gerechtvaardigd is, dat hier materiaal van zo mogelijk twee kappen is samengevoegd. 
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Afb. 31. Gedeelte van kapconstructie.
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Afb. 32 en 33. Telmerk IIII op de schoor van het juk bij de binnenwand.
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Afb. 34 en 35. Telmerken III op verschillende onderdelen 
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Afb.36. Mogelijke aanzet te boren gat, of een oud telmerk (1).  Afb 37. Telmerk II behorend bij een eerdere constructie
Uit het gebruik van telmerken valt bij deze dakconstructie niets af te leiden. Het is zeer waarschijnlijk dat het hergebruikte hout geheel uit het oorspronkelijke pand afkomstig is.   
De conclusie is dat veel onderdelen vervangen of zodanig aangepast zijn, dat wanneer er al een stichtingsdatum (1775) van het pand zou zijn, deze zeker niet voor het huidige pand van toepassing kan zijn, immers naast de vervanging van drie buitengevels en de kapconstructie blijken ook inwendig een aantal zaken gewijzigd.   
4. Een interessant verhaal. 

Veel interessanter dan de stichtingsdatum, is het verhaal wat in dit pand ligt opgesloten. Het verhaal van voortdurend verbouwen en aanpassen. Uit de thans beschikbare bronnen was het pand met een belendende woning in 1830 eigendom van  Gijsbertus Vugts, beihouder. Het pand komt omstreeks 1858 in eigendom van Dr. Hefst en omstreeks 1890 wordt Theo Heesters eigenaar. In 1932 gaat het pand over op Jan Heesters die het pand in 1982 vermaakt aan de gemeente Schijndel.  Wanneer een pand overgaat naar een nieuwe eigenaar is dat meestal het moment waarop er verbouwingen plaats vinden. Een gedeelte van het pand wordt in 1850/1851 gesloopt en herbouwd.  Het pand is dan in eigendom van Gijsbert Vugts. Als hij in 1850/1851 het pand deels sloopt en herbouwt, is het mogelijk in slechte bouwkundige staat. Hij geniet immers slechts enkele jaren van die bouwactiviteit, want in 1858 wordt Dr. Herfst eigenaar. 
Het is voor de handliggend te veronderstellen dat de huidige voorgevel door dr. Herfst gebouwd is. Dat zou in 1871 gebeurd kunnen zijn. Immers de voorgevel is waarschijnlijk rond die tijd gebouwd. Zowel de ouderdom van het metselwerk, de toegepaste elementen,  als de architectuur wijzen hierop. 
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Afb. 38 en 39. Dakkapel en rond  gietijzeren raam. 

De achtergevel en de beide zijgevels zijn gemetseld in de twintigste eeuw en dus aanzienlijk jonger. Het paste de “gegoeden” volgens het tijdsbeeld van de negentiende eeuw, om zich met klassieke zaken bezig te houden. Het is duidelijk mede door de indeling van het pand, dat het pand een compromis is. Het is nimmer als zodanig ontworpen, maar het resultaat van een geleidelijk verbouwingsproces.  De gang die van de voordeur tot de achtergevel loopt is daar min of meer geforceerd ontstaan. Immers de zeer grote ondiepe kelder met de opkamer aan de achtergevel werden in de regel niet vanuit een dergelijke gang ontsloten. De trap naar de verdieping heeft niet de vormgeving die bij een dergelijke gang en indeling hoort. Met behulp van de aanwezige middelen en mogelijkheden heeft men in de negentiende en twintigste eeuw een achttiende eeuws ideaalbeeld gepoogd te bouwen. Waar men overigens vrij goed in geslaagd is.
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Afb. 40 en 41. De gang, respectievelijk naar achter en voor kijkend.   
De gang nader beschouwend, is te zien dat deze achter de voordeur een relatief jong uiterlijk heeft ook al wekt deze gang de indruk uit de achttiende eeuw te stammen. De deurkozijnen zijn voorzien van hergebruikte raamdorpels. (zie afb. 42a, 42b en 42c.).
Op afbeelding 42a is een dichtgesmeerd gat zichtbaar waar ooit een schoot in gevallen heeft, ook is bij de andere pijl over de gehele breedte van de dorpel een verkleuring zichtbaar. Ook op afbeelding 42b zijn deze sporen zichtbaar. Op 42c ontbreekt het dichtgezette gat, echter de verkleuring is wel zichtbaar. Deze verkleuring is ontstaan doordat de ramen waar deze dorpels oorspronkelijk gebruikt zijn, deels over deze dorpels vielen. De inwerking van daglicht heeft destijds het niet afgedekte deel van de dorpels iets lichter gekleurd. 
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Afb. 42a, 42b en 42c. Als deurdorpels hergebruikte raamdorpels.
De gangdeuren vertellen eveneens een verhaal. In het algemeen zijn deuren in een groot aantal fasen van een brede houten plank ontwikkeld tot de huidige deuren. Toen een brede plank niet voldoende breedte had, werden deuren gevormd door meerdere planken samen te voegen. Aanvankelijk gebeurde dat door er aan de andere kant planken tegen te timmeren. Later werden enkel boven en onder planken dwars over de verticale deurdelen getimmerd. Veel staldeuren werden tot voor kort nog op die wijze gemaakt. Omdat de aansluiting van de deur met klampen vroeg om in de sponning aan beide zijde drie hoekjes uit te hakken, ging men er toe over om tussen de klampen aan de buitenzijden verticale plankjes te timmeren. Hierdoor ontstond de z.gn. spiegelklampdeur. Deze deur leek al veel op het volgende type deur, namelijk de paneeldeur.  
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Afb.43. Overzicht ontwikkeling deurtypen.

De deur op afbeelding 44  is een spiegelklampdeur welke ter verfraaiing voorzien is van donker geschilderde sierlatjes, waardoor de deur nog sterker op een paneeldeur ging lijken. De paneeldeuren die hierna tot ontwikkeling kwamen werden aanvankelijk voorzien van een brede bossing en zware opleglijsten. Deze deuren werden in de zeventiende en achttiende eeuw toegepast. Geleidelijk veranderen de verhoudingen van de deurpanelen en de breedte-hoogte verhouding van de deuren. De bossing wordt dan smaller en de panelen worden nu geplaatst in een groeve die in de stijlen en dorpels is aangebracht. Ter verfraaiing worden er profielen naast deze groeve aan de stijlen en dorpels geschaafd. 
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Afb. 44. Spiegelklampdeur in Sint Oedenrode 
            Afb. 45. Paneeldeur in gang.
De paneeldeuren zoals in het onderhavige pand, stammen duidelijk niet uit de achttiende eeuw maar uit de negentiende of vroege twintigste eeuw. Ook de afwerklijsten rond de deurkozijnen hebben een profiel uit dezelfde tijd als de deuren. 
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Afb. 46. Deur in opkamer, met triplex bekleed.     Afb. 47  Schuifdeur                 Afb. 48 Deur voorkamer.
Aan de binnenzijde van de deur in de opkamer en de voorkamer heeft men eiken triplex getimmerd om deze deur beter te laten aansluiten bij de rest van het interieur. De schuifdeuren tussen de opkamer en de kamer langs de straat hebben een vroeg twintigste eeuws karakter. Fraai is de deurklink van gietijzer, hierop biedt een hand de greep aan. (Afb. 49.) De greep en rozet zijn versierd met het acanthusblad.  
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Afb. 49.en 49a. Deurkruk voorkamerdeur en acanthusblad..
       Afb. 50. Binnendeur op zolder.

De deur op zolder is een z.gn. triplex binnendeur waarin een fraai vormgegeven glasraam geplaatst is. Het decoratieve profiel op deze deur is er opgeplakt. Dit is een deur uit de twintigste eeuw. De deuromlijsting is aan de zijde van de kamer is bijzonder fraai. Mogelijk was de omlijsting de aanleiding voor de keuze van de binnendeur. Hierbij vormt de lijst met cannelures een zuil en het kapiteel met aan iedere zijde een feniks. Over deze kapitelen is een architraaf geplaatst met een ojiefprofiel.  De maker heeft hiermee mogelijk willen uitdrukken dat uit het verleden het nieuwe zal ontstaan.   
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Afb. 51a en 51b. Lijst om zolderdeur met feniks.

Naast de fraaie deur met de omlijsting met de feniks zijn er op de kamer nog meer bijzonderheden. De deuren van de kastenwand worden begeleid door twee hermen. Deze hermen vormen zuilen overgaand in een Ionisch kapiteel. Waar deze hermen oorspronkelijk gebruikt zijn is niet bekend, voor deze plek zijn ze zeker niet gemaakt, maar heel bijzonder dat ze op deze wijze herbestemd zijn.    
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Afb.52, 52a en 52. Kastdeuren begeleid door hermen ( drager en draagster).

Verder bevindt zich in de buitengevel een driedelig raam. De bijzonderheid van dit raam is dat het middenraam voorzien is van twee horizontale- en één verticale roede.
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Afb. 53 en 53a. Driedelig raam met detail doorgestoken verkropping
Bijzonder aan het raam is het middendeel met ongelijke-  of doorgestoken verkropping. Het op deze wijze maken van een verbinding tussen roeden is ontwikkeld omdat het lassen van staal aanvankelijk nog niet was uitgevonden. 
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Afb. 54. Doorgestoken verkropping boven en onder de latere gelaste verbindingsmethode.

Buiten lijkt het middenraam net iets hoger dan de twee belendende raamdelen. Het is daarom niet uit te sluiten dat ook het middenraam hier is hergebruikt, en de twee zijramen zijn bijgemaakt. In de tweede helft van de twintigste eeuw werden dergelijke verbindingen gelast. Deze gevel heeft kenmerken van de wederopbouwperiode.
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Afb. 55. Driedelig raam in linker zijgevel.

De vensterbank onder dit raam is recht afgewerkt. Oude ramen hebben meestal een interessanter vormgeving aan vensterbanken. Men noemt de vormgeving van profielen soms het spel van licht en schaduw. De beëindiging van een oude vensterbank aan de voorzijde geschiedt in de regel door een klein schaduwlijntje op de vensterbank te introduceren. Daarna volgt een afgerond profiel waardoor een aangelicht oppervlak geleidelijk over gaat in een schaduwvlak. In doorsnede ziet een profiel van een vensterbank er dan als afbeelding 56 uit. Het daglicht wat door de ruiten naar binnen valt wordt geleidelijk in een spel van licht en schaduw naar binnen gehaald. De binnenranden en glasroeden hebben daarvoor een profiel gekregen.  De profielen zorgen niet alleen voor een fraai lichtspel maar vergroot ook de lichtopbrengst.  
[image: image65.jpg]



Afb. 56. Doorsnedentekening raam , toegevoegd aanzicht met schaduwwerking raam en vensterbank. De pijlen geven aan dat er door de profielen ook een net iets grotere lichtopbrengst ontstaat.
Bij de oude ramen in dit pand zijn dergelijke profielen geschaafd. Het nadeel van een houten vensterbank heeft er voor gezorgd dat deze soms vervangen zijn door steenachtige vensterbanken, deze gaven ook meer status omdat ze veel duurder waren. Vaak worden de randen van deze vensterbanken slechts recht afgewerkt. In dit pand zijn enkele hardstenen vensterbanken toegepast welke een afgerond profiel hebben. Omdat deze hardstenen vensterbanken erg donker van kleur zijn is er bijna geen werking van licht en schaduw.
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Afb. 57 Vensterbank en ondersteuning. 
Een ander nadeel van steenachtige vensterbanken is dat deze erg bros zijn en slechts gering zonder ondersteuning kunnen worden toegepast. Bij dit raam heeft de metselaar twee steunen onder de vensterbank gemetseld. Wanneer we door het pand lopen en even stil staan bij het spel van licht en schaduw, dan vallen veel zaken op waar de vroegere timmerlieden soms heel bewust mee bezig waren. 
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Afb.58 en 59. Het spel van licht aan schaduw bij raam en deuromlijsting.
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Afb. 60. De plafondlijsten die de overgang tussen wand en plafond vormen zijn onderdeel van het spel van licht en schaduw.
Het spel van licht en schaduw is in feite veel meer dan een spel. Het heeft zijn relatie met de Griekse en Romeinse bouwkunst. Dit komt bij de omlijsting van de voordeur het meest duidelijk tot uitdrukking. Maar ook de kruk waarmee een raam geopend wordt heeft een vormgeving die in essentie ons terug voert naar de oude bouwkunst.
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Afb. 61 en 61a.. Raamkruk 
Verlaten we het verhaal van licht en schaduw en nemen we de andere onderdelen van het interieur onder de loep, dan valt op dat de kamer aan de rechterzijde van de gang vergroot is. De verlichting en het rozet tegen het plafond vormen nu niet meer het midden van de kamer. Ook de ruimte links en rechts van de ramen is ongelijk van afmeting. Deze kamer was voorheen dus kleiner. Wanneer we naar de plint kijken is te zien dat deze verlengd zijn.
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Afb. 62. Verlenging van de plint.

Afb. 63. Het midden van de kamer.
De turfwand op de verdieping en de zgn. Brabantse wanden zijn authentiek en zijn duidelijk van een eerdere bouwfase. Het is zeer waarschijnlijk dat de turfwand dateert van voor de verbouwing van 1871. 
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Afb. 64 en 65.  Turfwand en Brabantse wand op de verdieping.
Dat de turfwand de verbouwingen heeft overleefd hangt samen met de elasticiteit van de turf en de kalkmortel. Bovendien is deze gemetseld boven een zware trekbalk.

De Brabantse wanden werden in ons land tot aan het midden van de twintigste eeuw toegepast. 

Veel van de zaken die hierboven beschreven zijn ervaren we als de woning betreden wordt. Een dergelijk bezoek was niet voor een ieder weggelegd. Daarom was het voor de bewoners van belang dat ook aan de buitenzijde van de woning een zekere status werd uitgedragen. Nog steeds geldt dat het visitekaartje van een woning gestalte krijgt door de voordeur.

De voordeur van deze woning met de deuromlijsting zijn niet alleen imposant, maar geven ook aan dat de bewoners belangstelling hadden voor de oude culturen. De deuromlijsting is vorm gegeven door de toepassing van de Grieks-Romeinse architectuur.
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Afb. 66. Voordeur met  bovenlicht en omlijsting.

Het pand wordt aan de voorzijde betreden middels drie treden.  De dichte voordeur heeft een beplanking met geprofileerde delen. In het midden is een rijk gedecoreerde verticale sierlijst.  

De pilasters links en rechts van de deur staan op een basement en de van canneleren voorziene pilasters gaan over op een Romeins-Ionisch kapiteel. Hierbij draagt het kapiteel niet de architraaf maar gaat over in een fries. Dit fries is boven de pilasters voorzien van een  rij trigliefen

Ter hoogte van de kapitelen is de overgang van fries naar onder met een eierlijst afgewerkt.

Boven het fries vormt eveneens een eierlijst de overgang naar de deklijst. Ook het kalf onder her bovenlicht is voorzien van een zelfde eierlijst. Bijzonder is de levensboom die het bovenlicht versiert.  Het is duidelijk dat deze voordeuromlijsting met deur een compositie is van locale timmerlieden die niet geheel volgens de ordeboeken werkten. 
Een ander element uit de late negentiende eeuw is de dakkapel. Ook hier is een compositie van elementen toegepast .  De bekroning van de dakkapel wordt gevormd door een Romeinse palmet rustend op twee liggende voluten. Deze dekken een bekroning af van een dakstoelte wat voor de daklijst geplaatst is en waarin zich zwak een silhouet van een wapenschild aftekent. De daklijst kraagt eveneens over en wordt naast het dakstoeltje aan de onderkant ondersteund door twee korte stijlen. De onderkant van de daklijst vormt een segmentboog. De ruimte tussen het raamkozijn en het dakje is straalsgewijs gedecoreerd.  
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Afb. 67. Beëindiging dakkapel. 

De zijwangen van de dakkapel zijn met losanges bekleed  (zinken ruitvormige leien).
Samenvatting.

Het pand Pompstraat 17 heeft geen zichtbare elementen waaruit kan worden afgeleid dat het pand uit 1775 stamt. Het is niet uit te sluiten dat de moerbalken uit 1775 stammen, maar dat kan alleen door middel van een dendrochronologisch onderzoek worden vastgesteld. De beschreven elementen zijn met uitzondering van de gevelankers uit de eerste helft van de zeventiende eeuw, uit de negentiende of twintigste eeuw. 

Bijlage 1.
Door dhr. Van den Brand aangeleverd materiaal.

Jan Heestershuis aan de Pompstraat 17 te Schijndel is een van de oudste patriciërshuizen van Schijndel. In 1775 werd het pand gebouwd en in 1889 kocht Dorus Heesters het van de huisarts dr. Herfst. De zoon van Dorus Heesters, Jan Heesters was schilder en gebruikte het oude koetshuis als atelier. Bij het overlijden van Jan Heesters werd het pand compleet met inventaris verkocht aan de gemeente.
Bron: Schijndel Toen en Nu 1995, bladzijde 21, ISBN 961-223-085-4 Uitgeverij Van Geyt d.o.o. Ljubljana.

16 april 2008

Pompstraat 15-17 – D 64-65 – D 2757, 2758 map blz 21 Album 17 foto 26

Eigenaren:

1832 G. Vugts, bijhouder (890)

Peter en A. Vugts, minderjarig (2626)

F. Kemps, timmerman (2161)

J.J. Herfst, dokter (3422)

F.Kemps, timmerman (2161)

Geschiedenis van het perceel:

1832 2 huizen, erf

huis, tuin, erf; tuin

Bron: Reconstructie huizen en inwoners van de kom van Schijndel van Mej. A. de Laat 1983 SCDOC. 0923 toegangsnummer 1142 

Hypotheekbewaarder ’s Hertogenbosch 1811-1838  toegangsnummer BHIC 105

(niets gevonden)

Huizenlijst 18 augustus 1781 toegangsnummer BHIC 5127 inventarisnummer  58

Lutteleijnde

(niets gevonden)

Notarissen in Schijndel 1600 – 1925 toegangsnummer BHIC 5113 inventarisnummer 11. Minuutakten 1763 – 1789 Gijsbertus Hermanus van Beverwijk

Index doorgenomen (niets gevonden)

Minuutakten 1831 Jan van Beverwijk inventarisnummer 32

Minuutakten 1830 Jan van Beverwijk inventarisnummer 31

Minuutakten 1829 Jan van Beverwijk inventarisnummer 30

Minuutakten 1828 Jan van Beverwijk inventarisnummer 29

Minuutakten 1827 Jan van Beverwijk inventarisnummer 28

Minuutakten 1826 Jan van Beverwijk inventarisnummer 27

(niets gevonden)

Bevolkingsregister 1871 – 1880  
fichenummer F 52

Idem 1880 – 1890 


fichenummers G 58 en G 25

Idem 1890 – 1900 


fichenummer G 29

Hieruit blijkt dat het pand indertijd kennelijk een logement was.

Gebonden boek: A. de Laat, reconstructie kom Schijndel SCDOC.0923 Toegangsnummer 1142 met foto’s en onderliggende gegevens.

1832 Gijsbertus Vugts, beihouder 890:

13 D 63  tuin                   17r 50 e





890.59/61

14 D 64  huis, erf  10e kl. 1289 e
sloop en herbouw (amotie)
890.57
  

15 D 65  huis, erf  11e kl.     75 e 





890.58

16 D 66  tuin
                    7 r 20 e




890.59/61

57 D 64  erf



sloop en herbouw (1850/1851)
890.59 (van 890.13)

58 D 65  erf








890.61

60 D 2175 huis, erf  9e kl.4 r 80 e





890.62/63

61 D 2176 tuin
         7 r 19 e





2161.1

62 D 2214 tuin                 15 r 75 e




2626.1

63 D 2215 huis, erf          4 r 40 e





2626.2


Peter en Ardina Vugts, minderjarig 2626

1. D 2214 tuin                                                               3422.1

2. D 2215                                                                      2626.3

3. D 2215                                                                      3422.2

Jan Joseph Herfst, dokter 3422

1. D 2214
dj 1890 verkoop



4839.1

2. D 2215






3422.3/4

3. D 2757
8e klasse 2 r 10 e



4839.2

4. D 2758

     2 r 30 e



3422.5

5. D 2758






4839.3

Opgevraagd:

Oud archief 1613 - 1811 toegangsnummer BHIC 5122 

no. 268 Schepenbank Schijndel 1530 - 1810 

(nog niet geraadpleegd)

21 mei 2008

Opgevraagd:

Gemeentebestuur Schijndel 1811 - 1930

toegangsnummer BHIC 5017 nummers 159 en 163 (grondbelasting)

159:  grondbelasting 1843 - 1871: 199 J.J. Herfst, stichting, D 2215, 8,1871,1,31 mei, 2 juni, 1871 

163: grondbelasting gebouwde eigendommen 1871 – 1885:

9. 31 mei 1871, Herfst J.J., Dorp, D  2215, herbouw na afbraak, woonhuis, 

31 mei 1871, 29, 19 juni 1871

Doorgelopen op sectienummers D 64, D 65 en D 2215 de stukken 145 t/m 160 en 161 t/m 170 muv 168 (niet aanwezig). 

Niets gevonden.

Heemkamer, 23 mei 2008:

Gijsbertus Vugts, geboren op 12 oktober 1799 te Schijndel (1810-196)

 28 mei 2008

Opgevraagd:

1. Toegangsnummer BHIC 5017, inventarisnummer 8: staten van huizen, cultuurgrond, vee en rijtuigen 1827;

2. Idem, inventarisnummer 281: huisnummerlijst 1881 NB zie voor staat van huizen in 1827 inventarisnummer 8;

3. Idem, inventarisnummer 301: stukken betreffende onderhandse aankoop van 2 percelen grond ten behoeve van bouw van een huis voor een geneesheer met armenpraktijk, 1869.

Resultaten:

5017, 8: 20 januari 1827, 631 huizen, waarvan 174 in Lutteleind

5017, 281: Joseph Herfst G 1054 

5017, 301: woning dr. Verstraaten aan de Hoofdstraat.

Opgevraagd:

Toegangsnummer BHIC 5017, inventarisnummer 233: bevolkingsregister 1871-1880 wijk A blad 1-197 (microfiches)

Niet geraadpleegd.

Op zoek naar woning Jan Jozef Herfst, geboren op 13 juni 1804 te Maaseik, Schijndels huisarts van 1858 – 1887 vertrokken naar Maastricht.

Geraadpleegd:

5017, 232 getypte klapper op de bevolkingsregisters van 1860 - 1870

Idem, 248, idem van 1880 - 1890

Op microfiches

Resultaten:

1860 – 1870 huisnummer F 916

1880 - 1890 huisnummer G 1054

4 juni 2008

Gijsbertus Vugts, geboren te Schijndel op 12 oktober 1799 en overleden op 22 januari 1849 zoon van Adriaan Vugts, bakker en Adriaantje van der Velden.

11 juni 2008

Opgevraagd:

Gebonden boek A. de Laat, reconstructie komt Schijndel, toegangsnummer BHIC 1142 met foto’s en onderliggende gegevens SCDOC.0923

Digilegger geraadpleegd met AvG

Opgevraagd:

Hypotheekbewaarder ’s-Hertogenbosch hulpregister 4 1838-1974

Toegangsnummer BHIC 537, inventarisnummer 1103/101

Verwijzing naar deze akte bij Theodorus Heesters blijkt niet juist te zijn.

Moet akte 113 zijn. Zie kopie.

113 

Bladzijde 184 achterzijde

Dagregister deel 97 no. 1430 Den negentienden october 1800 negenen tachtig

Voorwaarden waarop de hierna omschreven onroerende goederen in het openbaar en aan de meestbiedende ter verkoop worden aangeboden.

Bladzijde 186 achterzijde

hebben gekozen

Artikel twaalf

De eindverkooping zal geschieden op dinsdag den negenden Juli achttienhonderd negenen tachtig des avonds om zeven uur ter herberge van Mejuffrouw de Weduwe Jan Dielis Heesters in den Gouden Leeuw te Schijndel met het uitbranden van kaarsjes waarvan het aansteken zoodikwerf zal worden herhaald op ?

Ja tot dat enen kaarsje zal zijn ontstoken en uitgebrand zonder dat meer is gehoogd.

Bijzondere bepalingen

De grondbelasting is voor rekening van den kooper van den eersten Januari achttienhonderd negentig.

Wanneer de massa’s even hoog of hooger worden ingezet als de percelen met de verhoogingen tezamen geniet de inzetter van de massa het trekgeld voor de percelen uitgeloofd. Bij de eindverkooping beslist het uitbranden van een kaarsje voor de perceelen en daarvan gevormde massa’s.

Omschrijving der goederen.

Eerste Koop

In de marge staat: Schijndel D 2758

Een huis en erf gelegen te Schijndel ter plaatse het Dorp genaamd de Pompstraat Sectie D nummer 2758 groot twee aren dertig centiaren, benevens een gedeelte tuin gelegen als voor achter voorschreve huis zooals afgepaald is van het perceel Sectie D nummer  2214 (in marge: 2214) voor het geheel groot vijftien aren vijf en zeventig centiaren.

De haag ten noorden van voormeld gedelt. tuin, is gemeen tusschen de wederzijdsche eigenaren, de muur tusschen dit huis en het huis Sectie D nummer 2757 is ? voorbehouden de geteekende boomen en heesters, de tuinvruchten en het ooft. 

De voorbehouden boomen en heesters zullen worden geruimd voor half December in dit jaar.

Te aanvaarden bij de betaling der koopsom 

Trekgeld twee gulden.

Tweede Koop.

Een perceel tuin zooals afgepaald is zijnde het zuidwestelijkste deel van het perceel, gelegen te Schijndel ter plaatse het Dorp Sectie D nummer 2214 (in marge: 2214) voor het geheel groot vijf  Enz.

Hypotheekbewaarder Eindhoven  no.4

Toegangsnummer BHIC 535 , inventarisnummer 1103/101

Niet relevant: jaar 1942

Besluiten van Gedeputeerde Staten inzake tijdelijke vrijstelling of vermindering van grondbelasting wegens in gebruik te nemen nieuwe gebouwen 1871 – 1888

Toegangsnummer 88 inventarisnummer 225

Niets gevonden.

Schattingskaarten ’s-Hertogenbosch/Schijndel (kadaster 1880) sectie D1 inv.nr.751

Bestaan huizen zelf op kaartje gezien. Zie kopie.

Inventaris van de archiefbescheiden van de gemeente Schijndel 1811-1930 (groene boek)

Bijlage III Overzicht van bouwvergunningen 1905-1930 (inventarisnummer 330)

pagina’s 74 tot en met 92 + Gebonden boek A. de Laat, reconstructie kom Schijndel.

Bijlage doorgenomen op namen eigenaren en sectienummers.

Niets gevonden.

Opgevraagd:

Gemeente Schijndel, archief 1960 – 1990 Toegangsnummer 5183 inventarisnummer 4123: afschrift ener akte houdende afgifte legaat door mevrouw Lamberdina Francisca Henrica Maria van Eert, zonder beroep, wonende te Veghel, Hoogstraat 21 aan de gemeente Schijndel van 25 oktober 1983. enz.

Niets gevonden. (sectie G no.484)

Opgevraagd:

Inventaris van het archief van de controleur van de directe belastingen en het kadaster te ’s-Hertogenbosch 1820 – 1961

Toegangsnummer 88, inventarisnummer 185

Registers van reclames inzake de grondbelasting op ongebouwde eigendommen 1869-1877

Idem inventarisnummer 188: Staten van opgaven van gebouwen die opgenomen zijn in het register der elementen (personele belasting) en die bij het kadaster onbekend zijn, opgemaakt per gemeente 1871 – 1876 en 1880 - 1884

Resultaten:

185: 1871: gedeeltelijk gezocht op plaatsnaam

188: nog niet geraadpleegd

18 juni 2008

185: verder gegaan met raadplegen. Niets gevonden.

188: niets gevonden

Opgevraagd:

88-217 Verklaringen tot verkrijging van tijdelijke vrijstelling van grondbelasting, met advies en voorstel door het Collegie van Zetters en de Controleur van de directe belastingen en het kadaster 1870 – 1889

Resultaat: niets gevonden. 

25 juni 2008

Opgevraagd:

88-218 Besluiten van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant inzake vrijstelling of vermindering van grondbelasting op gebouwde eigendommen wegens voorgenomen landontginning 1870 – 1876

Resultaat:

Niets gevonden.

88-216 zie 88-217 (hierboven) over de jaren 1869 - 1870 

Resultaat:

Niets gevonden

88-222 Registers van tijdelijke vrijstelling van grondbelasting op ongebouwde eigendommen wegens voorgenomen landverbetering 1870 – 1961 gemeenten S – U

Resultaat:

Niets gevonden.

88-224 Staten van de percelen die tijdelijk zijn vrijgesteld van de grondbelasting op gebouwde eigendommen, opgemaakt voor de gemeenten G – O ca. 1870 – 1891

Resultaat: 

Niet relevant.

88-225 Besluiten van Gedeputeerde Staten inzake de tijdelijke vrijstelling of vermindering van grondbelasting wegens in gebruik te nemen nieuwe gebouwen 1871 – 1879.

Resultaat:

Niet doorgegaan; eerder geraadpleegd. Zie bladzijde 5.

25 juni 2008/30 juni 2008

Gebeld met ats Hans Hellings over bouwvergunningen na 1930 en Frank van Bakel over samenstelster MIPrapport.

1 juli 2008

In gemeentehuis de aanwezige bouwvergunningen na 1930 met betrekking tot Pompstraat 17 bekeken. Geen aanknopingspunten gevonden.

(1957, 1959, 1964, 1999, 2006)

Gekopieerd: 

Pompstraat 17: beschrijving gemeentelijk monument van 04-01-1993

Uittreksel uit de Objecten Databank van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg van 11-08-1998 Pompstraat 17 rijksmonument

Op zoek gegaan naar de samenstelster van het MIPrapport 1989: mevrouw W.M. Wessel. Frank van Bakel, ats, zoekt mee.

Provincie gebeld: kan onderliggende stukken MIPrapport inzien.

RACM gebeld: geen pandsdossier gevonden. 

2 juli 2008

Opgevraagd:

Inventaris van de archiefbescheiden van de gemeente Schijndel 1811-1930.

BHIC Toegangsnummer 5017, inventarisnummers 5 en 6.

5. Raadsbesluiten van de gemeente Schijndel over de periode 1929 – 1933

6. Registers van ingekomen stukken bij de gemeenteraad 1916 – 1929.

Resultaat:

5. Alfabetisch register doorgenomen. Niets gevonden.

6. 1929 doorgenomen. Niets gevonden.

Opgevraagd:

Gemeentebestuur van Schijndel 1930-1960

BHIC Toegangsnummer 5135, inventarisnummers 1,2 en 3.

Notulen van de gemeenteraad 1945 – 1949, 1950 – 1952 en 1953 – 1956 met alfabetisch register op onderwerp.

Resultaten:

1. Niets gevonden in alfabetisch register.

2. Niets gevonden in alfabetisch register.

3. Ruiling van grond met J. Heesters, bijlage 44/1955 bladzijde 335. (vergadering februari 1955)

Opgevraagd:

BHIC 5135, inventarisnummer 14 Bijlagen bij de notulen van de gemeenteraad 

1950 – 1960, januari – juni 1955.

Resultaat: niet relevant voor het onderzoek.

4 juli 2008

Nademiddag naar provinciehuis ter raadpleging van de onderliggende stukken van het MIPrapport. Helaas niet aanwezig (alleen rapport zelf)

Kopie gemaakt van literatuurlijst. Telefoonnummer gekregen van de heer A. van Leeuwen, ambtenaar ter provincie 073 6808021.

In Heemkamer gezocht naar de uitgave Schijndelse monumenten op de voet gevolgd. O.a. SCDOC.0964 BHIC

Advies provincie: website universiteit Tilburg raadplegen. (www.uvt.nl)

7 juli 2008

Tel. →Provinciehuis. De heer Van Leeuwen met vakantie tot begin augustus 2008.

Tel. →Gemeentehuis. De heer Van Bakel gestopt met zoektocht naar mevrouw Wessel.

8 juli 2008

Website BHIC en Universiteit Tilburg geraadpleegd. BHIC-nummers opgezocht van de geraadpleegde literatuur bij de opstelling van het MIP 1990.

9 juli 2008.

Opgevraagd:

a. BHIC toegangsnummer 1142 VUDOC.0001

Aardrijkskundig woordenboek der Nederlandse Gemeenten 1839 – 1851, Gorinchem 1848, deel 10 S. heruitgegeven 1979 

b. BHIC toegangsnummer 1142 SCDOC.0964

Stichting De Schouw: Schijndelse monumenten op de voet gevolgd. Schijndel,1988

c. BHIC toegangsnummer 1142 SCDOC.B2837

Stichting De Schouw: Bomen over monumenten. Schijndel 1989 

d. BHIC toegangsnummer 1142 SCDOC.0506

Stichting De Schouw: Open Monumentendag 12 september 1987. Schijndel, 1987

Resultaat a. : niets gevonden. 

Resultaat b.:  Open Monumenten Dag 12 september 1987, bladzijde 11/12:

Pompstraat 17 Een patricierswoning uit 1775, de bijbehorende werkplaats heeft een muuranker anno 1769. Het pand was vroeger een dubbele woning; in 1832 eigendom van de familie Gijsbertus Vugts, bijenhouder en in de periode 1858 – 1886 was dokter Herfst eigenaar die het pand in 1890 verkocht aan Theodorus Heesters.

In 1932 kwam het pand op naam te staan van Jan Heesters, welke het tot zijn dood in 1982 bewoonde. Bij testament verkreeg de Gemeente Schijndel het eigendomsrecht. Sinds 1984 werd het pand het museum “Jan Heestershuis”.

Open Monumenten Dag 17 september 1988: geen nadere informatie gevonden.

Open Monumenten Dag 14 september 1991: tekst bijna gelijk aan die in 1987.

 Resultaat c. : niet ontvangen. Bibliotheek wordt verbouwd.

Resultaat d.:  Monumentenkaart gemeente Schijndel, september 1994: 

Pompstraat 17 Het Jan Heestershuis is van architectuurhistorisch belang o.a. vanwege de bijzondere ornamiek van de hoofdingang. De deur is voorzien van een verticale sierlijst, het deurkalf is versierd met een eierlijst en in het bovenlicht is een gietijzeren levensboom geplaatst. De deur is gevat in een omlijsting van gecanneleerde pilasters met Ionische kapitelen waarop een hoofdgestel rust. Naar klassiek voorschrift bestaat het hoofdgestel uit een archiraaf, een fries met triglyfen en een kroonlijst met eierlijst.

Opgevraagd:

BHIC 1142 SCDOC.0486 en E2A30 

Broeder Taurellus, geschiedenis van de gemeente Schijndel, Schijndel 1935.

Resultaat 1: niets gevonden. 

Resultaat 2: E2A30 niet ontvangen. Bibliotheek wordt verbouwd.

BHIC 1142, 30C5 17328

Schijndel in oude ansichten, A. van Bokhoven 1971

Resultaat: niets gevonden 

Monumenten in Nederland, Noord-Brabant  BHIC 1142, 39F38 (36908)

Resultaat: bladzijde 292: Het Jan Heestershuis (Pompstraat 17) met Lodewijk XVI-elementen stamt uit 1775.

11 juli 2008

Heemkamer, kast 11 plank 1 Bomen over monumenten 1989

Samensteller: H.M.W. van Rooij, Deken Baekersstraat 59, overleden.

Nagenoeg dezelfde tekst als in andere boekjes over monumentendagen in Schijndel.

Ontbrekende foto’s uit MIP rapport van Jan Heestershuis gekopieerd.

Inventaris van het archief der gemeente Schijndel tot het jaar 1814, opgemaakt door den Archivaris in Noord-Brabant A.C. Bondam 1898

Bladzijde 74 C 191-199 no. 195 1771 – 1776

Kohieren of lijsten van alle huizen en woningen met de bewoners, opgemaakt volgens resolutie van den Raad van State d.d. 20 september 1736 (gewijzigd 6 juli 1756, waarna verder de lijsten vijfjaarlijks zijn opgemaakt)  

Document niet beschikbaar!

16 juli 2008

Opgevraagd:

A. Coolen: Van de breischei tot 75 Gauge, ’s-Hertogenbosch 1955, 1142/2D6;

A. Steegh: Monumentenatlas van Nederland, Zutphen 1985 (1976), 1142/305C19;

Broeder Taurellus, Geschiedenis van de gemeente Schijndel, Schijndel 1935, 1142/E2A30.

Resultaat:

1. Niets gevonden. (3 dezelfde boeken ontvangen)

2. Niets gevonden.

3. Idem als onder 9 juli 2008. Kennelijk 2e exemplaar.

Opgevraagd:

Oud archief 1613 – 1811 BHIC 5122 no. 268 Schepenbank Schijndel 1530 – 1810

(zie ook 16 april 2008)

Resultaat: niet relevante periode.

Opgevraagd:

Oud archief 1613 – 1811 BHIC 5122 nos.  260 en volgende Schepenbank Schijndel 1530 - 1810

Resultaat:  vanaf 1794 dus niet relevant.

Voorlopige conclusie: bouwstijl van rond 1775; huis van rond 1870.

18 juli 2008

Heemkamer: kast 1 doos 2. 

Huizenlijst 1781: gezocht naar G. Vugts en latere bewoners.  Niets gevonden. 

Huizenlijsten 1870 – 1940, nieuw archief no. 163. Dezelfde regel gevonden als op pagina 3 in vet weergegeven.

20 juli 2008.

hb  
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Bijlage 2.

Tijdens het bezoek aan het  Jan Heestershuis  zijn gebreken geconstateerd waarbij een twijfelachtige oplossingsrichting gekozen is.
De oude gevel van het bijgebouw heeft op de erfgrens beschadigingen aan het metselwerk waarbij de baksteen verpulverd. Zie foto. [image: image81.jpg]
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Uit een gesprek hierover blijkt dat men de gevel tegen verder verpulveren geïmpregneerd heeft.

Hierbij is men mijns inziens  voorbij gegaan aan een duidelijke analyse van de oorzaak van het verpulveren en voerde  men een slechte  symptoombestrijding uit. 

De oorzaak van de schade is gelegen in het voegwerk.  Met de beste bedoelingen worden overal in ons land gevels gereinigd en opnieuw gevoegd. De schade die daarbij vaak optreedt is een veelvoud van de kosten voor het voegen en meestal onherstelbaar. 

Oude baksteen gevels  zijn gemetseld met een mortel, die kalk als hoofdbindmiddel heeft. Die mortels zijn poreus, hebben een grote elasticiteit  en de mogelijkheid tot grote vochtopname. De oude bakstenen hebben eveneens een grote vochtopname, zijn relatief zacht en gering elastisch.  

Het gevolg van deze eigenschappen is dat de gevel bij langdurige regenbuien relatief veel vocht opneemt,  zwelt, en bij droogte het vocht weer afstaat en krimpt. De gevel staat daardoor nimmer ‘stil’.  Voor het blote oog lijkt het een star, stilstaand geheel, maar met de huidige fijne meetapparatuur zijn de bewegingen van de gevels te meten. 
Wat gebeurt er als we een gevel reinigen en opnieuw laten voegen?

Het reinigen gebeurt  in de regel door met hoge druk de gevel schoon te stralen, waarbij aanvankelijk zand en meer recent , een zachter natuursteen toeslagmateriaal gebruikt wordt. Hierdoor wordt een door vele jaren opgebouwde film van vuil verwijderd, maar vaak ook de bezanding die op de baksteen oppervlakte gebakken is.  De vuilfilm en de bezanding beschermen de baksteen gevel. (het vormen van baksteen gebeurde vroeger,  door een grote klomp vette klei in houten vormbakjes te gooien, het overtollige klei af te snijden en het bakje om te kiepen.       Om echter de klei uit de bakjes te krijgen, werden de houten bakjes eerst onder water gedompeld en met zand bestrooid. Daarna ging er pas klei in, het zand tussen de klei en het houten bakje  zorgde ervoor dat de klei niet aan het hout kon hechten en eruit gekiept kon worden.    Na het drogen werden tenslotte de drogelingen gebakken.) Het zand wat tijdens het vormen,  aan de klei gehecht  en vastgebakken is,  vormt een bescherming van de baksteen. Bij het stralen wordt vaak deze bezanding,  de bescherming van de baksteen gevel,  weg gestraald.
Vroeger en ook nu nog in veel andere landen,  voegt men de gevels niet, maar al metselend strijkt men met de metselmortel,  de voeg dicht. Het voordeel hiervan is een veel betere kwaliteit, het nadeel is,  dat men soms kleurverschillen krijgt als gevolg van verschillende kleuren zand in de mortel. Een ander voordeel van het later voegen is,  dat men de gevel van boven naar beneden kan schoonmaken voordat men gaat voegen. Bij het gelijktijdig voegen werkt men van beneden naar boven, waardoor het schoonmaken van de gevel lastiger is. Toen we in ons land, het later voegen toe ging passen,  kwam er recentelijk,  ook een aanleiding om te kunnen stellen dat het voegwerk versleten was,  en vervangen diende te worden. In de regel is het een volkomen overbodige verslechtering van de kwaliteiten van de gevel.
Omdat voegers niet in uurloon werken, maar per vierkante meter is tijd, geld. Hoe sneller men zichtbaar resultaat kan produceren,  hoe meer geld men verdient. 

Wanneer men besluit het voegwerk te laten vervangen, moet men enkele  regels in acht nemen. De eerste regel is dat de voegmortel de zelfde samenstelling moet hebben als de mortel waarmee gemetseld is. Hierdoor krijgt de nieuwe mortel dezelfde eigenschappen als de metselmortel en zal dezelfde beweging kunnen maken.  Een tweede regel die bij te vervangen voegwerk gesteld moet worden is,  dat de bestaande voeg ten minste 1,5 á 2 keer zo diep moet worden uitgehakt dan de voeg hoog is. Ook dat is kennelijk hier niet gebeurd. De foto toont bij de pijlen dat het oude voegwerk nauwelijks is uitgehakt.   
Er zijn nagenoeg geen voegers te vinden,  die echt aan de eerste of aan de tweede regel  willen voldoen. De reden daarvoor is,  dat men op andere plaatsen gemakkelijker geld kan verdienen. 

In discussie hierover stelt men, dat het veel beter is cement toe te passen dan kalk als bindmiddel. Het bovenstaand voegwerk toont overduidelijk het tegendeel aan. Door minder diep de voeg uit te halen is men eveneens sneller klaar. Cement als bindmiddel is funest, het werkt snel, maar heeft geen elasticiteit en is niet vergelijkbaar met  kalk. Het gevolg van de toepassing van cementmortel is een harde dunne afsluitende laag dicht bij de oppervlakte, die het vochttransport blokkeert en ’s winters bij vorst de omliggende  baksteen laat afschilferen . 
Om een weerwoord te hebben op het ondiep uithalen van de voegen stellen voegers vaak dat men een speciaal hechtmiddel toegepast waarmee men de mortel extra hechtkracht geeft aan de achterliggende mortel.   Bij deze gevel constateren we dat de voegmortel wegens te geringe diepte, uit de gevel valt. Wanneer men met een impregneermiddel de onderhavige gevels behandeld heeft, wordt een vochtremmende laag geïntroduceerd die in ongunstige gevallen het proces van verpulvering alleen versneld. Bovendien zal het impregneermiddel in de loop der tijd afbreken, het is dus geen oplossing maar een tijdelijke symptoombestrijding.  
De onderhavige gevel  en enkele andere gevels gemetseld met kalkmortel,  zijn met cementgebonden mortel gevoegd, daarbij zou het  voegwerk vervangen worden, om grotere schade te voorkomen. Voorwaarden daarbij is,  dat er duidelijk met de voeger overleg moet plaats vinden over de kwaliteitseisen en het toezicht op de uitvoering.    
Ir. W. Beelen
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